
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUGENÓPOLIS 
MINAS GERAIS – BRASIL 

Praça Ângelo Rafael Barbuto, nº 58, Bairro 
Centro, CEP 36.855-000, Eugenópolis – MG   

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
 

Processo Licitatório nº: 018/2025 
Dispensa de Licitação nº: 006/2025 
Unidade Requisitante: Secretaria Municipal de Educação. 
Objeto: Aquisição de câmeras de segurança, materiais e equipamentos, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educação. 
Fundamento Legal: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021. 
 

AUTORIZO a Dispensa nº 006/2025, materializada no Termo de Referência e demais documentos constantes nos 
autos, para contratação da empresa 17.464.091 GISELE BENEDITA ALVES DE SOUZA, inscrita no CNPJ nº 
17.464.091/0001-19, que se perfaz no importe de R$ 14.601,00 (Quatorze mil, seiscentos e um reais), conforme material 
especificado a seguir: 

N° 
Item 

Cód. Descrição Unidade Quantidade 
Marca/ 
Modelo 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

0001 850046728 BALUN HD PAR UNIDADE 14 INTELBRAS 
4X1 

38,00 532,00 

0002 850046727 CABO UTPC CAT6e 100% COBRE CAIXA  
300MTS 

UNIDADE 2 CONDUTE 
CAT6 

860,00 1.720,00 

0003 850046725 Câmera Bullet fixa de 2 MP ColorVu 40m - Câmera 
Bullet fixa de 2 MP ColorVu 40m - Câmera colorida 
de 2 MP em tempo integral - Imagem em cores 
24/7 - Luz suplementar quente com alcance de 40 
m - Imagem nítida, mesmo contra forte iluminação 
traseira devido à tecnologia WDR de 120 dB 
verdadeira - A tecnologia 3D DNR oferece imagens 
nítidas e limpas - Resistente à água e poeira (IP67) 
- 4 em 1 (4 sinais TVI / AHD / CVI / CVBS 
comutáveis). >>Câmera - Sensor De Imagem: 2 
MP CMOS - Sistema De Sinal: PAL / NTSC - Taxa 
De Quadros: TVI: 1080p a 30fps, 1080p a 25fps 
AHD: 1080p a 30fps, 1080p a 30fps CVI: 1080p a 
30fps, 1080p a 25fps CVBS: PAL / NTSC - 
Resolução: 1920 (h) × 1080 (v) - Min. Iluminação: 
0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz 
branca - Tempo Do Obturador: PAL: 1/25 sa 1/50, 
000 s NTSC: 1/30 sa 1/50, 000 s - Lentes: Lente 
fixa de 3,6 mm - Campo de visão horizontal: 3,6 
mm, FOV horizontal: 83,0°, FOV vertical: 44,4°, 
FOV diagonal: 98,0° - Montagem Da Lente: M16 - 
Dia E Noite: Colorido - WDR (Ampla Faixa 
Dinâmica): =120 dB - Ajuste de ângulo: 
Panorâmica: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 180°, 
Rotação: 0 a 360° >> Menu - Luz Branca: AUTO / 
OFF - Modo De Imagem: STD / ALTA SAT - AGC: 
Apoio, suporte - Balanço De Branco: ATW / 
MANUAL - HLC: sim - BLC (Compensação de luz 
de fundo): sim - Funções: Brilho, nitidez, espelho, 
luz inteligente, correção de pixel com defeito 
>>Interface - Saída De Vídeo: TVI / AHD / CVI / 
CVBS comutável. REFERENCIA DE 
ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE Hikvision 
Colorvu Full 1080p DS-2CE70DF3T-MF  40m 
2.8mm 4X1  

UNIDADE 22 HIKVISION 
COLORVU 

1080P 
DS- 

2CE70DF3T 

305,00 6.710,00 

0004 850046729 CONECTOR BNC UNIDADE 16 INTELBRAS 4,00 64,00 
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BNC MOLA 

0005 850046731 CONECTOR P4 ENERGIA F UNIDADE 4 INTELBRAS 
P4-F 

4,00 16,00 

0006 850046730 CONECTOR P4 ENERGIA M UNIDADE 22 INTELBRAS 
P4-M 

4,00 88,00 

0007 850046724 DVR 8 CANAIS FULL-HD 2 MEGAPIXEL - DVR 8 
CANAIS FULL-HD 2 MEGAPIXEL Proteção de 
perímetro Análise Humana/VeicularUp to 4-ch 
Facial Detection Facial Detection and CaptureFace 
picture detection, face picture search Video and 
Audio Entrada de vídeo IP 2-ch (up to 10-ch) Up to 
6 MP resolution Enhanced IP mode on: 4-ch (up to 
12-ch), each up to 4 Mbps Support 
H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP câmeras Entrada 
de vídeo analógica8-ch;BNC interface (1.0 Vp-p, 75 
Ω), supporting coaxitron connection Saída HDMI 1-
ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 
720/60Hz, HDMI/VGA simultaneous output Entrada 
CVBSPAL/NTSC CVBS Output 1-ch, BNC (1.0 Vp-
p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 
480 Synchronous playback8-ch Entrada 
HDTVI3K(2960 x 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 
1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 
MP(2560 × 1440)@25 fps,1080p@30 fps, 
1080p@25 fps,720p@30 fps, 720p@25 fps 
Entrada AHD5 MP(2592 × 1944)@20 fps,4 
MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 
fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 
720p@25 fps Saída VGA1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 
1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz  Entrada 
HDCVI5 MP(2592 × 1944)@20 fps,4 MP(2560 × 
1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 
1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 
720p@25 fps Saída de áudio1-ch, RCA (Linear, 1 
KΩ) Entrada de áudio1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 

KΩ)，8-ch via coaxial cable Two-Way Audio1-ch, 

RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (using the first audio input) 
Gravação Compressão de vídeoH.265 Pro+/H.265 
ro/H.265/H.264+/H.264 Resolução de codificação 
When 1080p Lite mode is not enabled: 3K lite/5 MP 
lite/4 MP. lite/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; 
When 1080p Lite mode is enabled: 3K lite/5 MP 
lite/4 MP lite/1080p lite/720p 
lite/VGA/WD1/4CIF/CIF Taxa de quadros Main 
stream: When 1080p Lite mode not enabled: For 3K 
stream access: 3K lite@12fps;4 MP 
te/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 
, For 5 MP stream access: 5 MP lite@12fps;4 MP, 
ite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@20fps 
or 4 MP stream access: 4 MP 
lite/1080p@15fps;720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps 
(P)/30fps (N) For 1080p stream access: 
1080p/720p@15fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps 
(P)/30fps (N) For 720p stream access: 
720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps 
(N)When 1080p Lite mode enabled: 3K lite/5 MP 
lite@12fps;4 MP lite@15fps;1080p lite/720p 

UNIDADE 3 HIKVISION 
IDS 

7208HQ 
HI-M1/S 

1.697,00 5.091,00 
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lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Sub-
stream: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps 
(N) Taxa de bits de vídeo32 Kbps to 6 Mbps 
Transmissão duplaSupport Tipo de 
transmissãoVideo, Video & Audio Compressão de 
áudioG.711u Taxa de bits de áudio64 Kbps Rede 
Total Bandwidth96 Mbps  Protocolo de redeTCP/IP, 
PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, 
SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF  
Conexão remota64 Interface de rede1, RJ45 
10M/100M self-adaptive Ethernet interface Interface 
Auxiliar SATA1 SATA interface CapacidadeUp to 
10 TB capacity for each disk Interface serialRS-485 
(half-duplex) Interface USB2 × USB 2.0 
Entrada/saída de alarmeN/A  REFERENCIA DE 
ESPECIFICAÇÃO E QUALIDADE Hikvision iDS-
7208HQHI-M1/S COM HD 2 TERA PURPLE.  

0008 850046726 FONTE CONVERSOR AUT Ac/Dc  12V 10A UNIDADE 4 INTELBRAS 
12V 10A 

95,00 380,00 

TOTAL GERAL: 14.601,00 
 

Considerando o fundamento legal do disposto no parágrafo único do art. 72, da Lei nº 14.133/2021, determino a 
divulgação em sítio eletrônico oficial, para que produza os efeitos legais. 
 
 

Eugenópolis, 19 de março de 2025. 
 
 

 
__________________________________ 

Juarez Luiz Breijão 
Prefeito de Eugenópolis/MG 

 


